
b (m) B (m) h (m) A (m) P (m)      R (m) n tc (min.) C TR (anos) I (mm/h)

0,500 2,500 1,000 1,500 3,328 0,451 0,013 5 0,30 5 266,980

LARGURA DE 

CONTRIBUIÇÃO

I (%) I (m/m)
L Critico 

(m)

Qmáx.                                        

(m3/s)

0,30% 0,003 371 3,715

0,50% 0,005 479 4,796

0,60% 0,006 525 5,254

0,70% 0,007 567 5,675

0,80% 0,008 606 6,066

0,90% 0,009 643 6,434

1,00% 0,010 677 6,782

1,40% 0,014 802 8,025

2,00% 0,020 958 9,592

2,50% 0,025 1071 10,724

3,00% 0,030 1173 11,747

3,50% 0,035 1267 12,689

4,00% 0,040 1355 13,565

4,50% 0,045 1437 14,388

5,00% 0,050 1515 15,166

5,50% 0,055 1589 15,906

6,00% 0,060 1659 16,613

6,50% 0,065 1727 17,292

7,00% 0,070 1792 17,945

7,50% 0,075 1855 18,574

8,00% 0,080 1916 19,183

8,50% 0,085 1975 19,774

9,00% 0,090 2032 20,347

9,50% 0,095 2088 20,905

10,00% 0,100 2142 21,448

a (m) b (m) h (m) A (m) P (m)      R (m) n tc (min.) C TR (anos) I (mm/h)

0,300 0,700 0,300 0,150 1,186 0,126 0,013 5 0,80 5 266,980

LARGURA DE 

CONTRIBUIÇÃO

I (%) I (m/m)
L Critico 

(m)

Qmáx.                                        

(m3/s)

0,30% 0,003 268 0,159

0,50% 0,005 347 0,206

0,60% 0,006 380 0,225

0,70% 0,007 410 0,243

0,80% 0,008 438 0,260

0,90% 0,009 465 0,276

1,00% 0,010 490 0,291

1,50% 0,015 600 0,356

1,60% 0,016 620 0,368

1,70% 0,017 639 0,379

2,00% 0,020 693 0,411

2,50% 0,025 775 0,460

3,00% 0,030 849 0,504

3,50% 0,035 917 0,544

4,00% 0,040 980 0,582

4,50% 0,045 1040 0,617

5,00% 0,050 1096 0,650

5,50% 0,055 1149 0,682

6,00% 0,060 1200 0,712

6,50% 0,065 1249 0,741

7,00% 0,070 1297 0,769

7,50% 0,075 1342 0,796

450,00

CÁCULO DO COMPRIMETO CRÍTICO DA VALA TRAPEZOIDAL - TIPO I

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS E HIDRÁULICO DA VALA
ELEMENTOS HIROLOGICOS DA BACIA DE 

CONTRIBUIÇÃO

10,00

CÁCULO DO COMPRIMETO CRÍTICO DA VALA TRIANGULAR

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS E HIDRÁULICO DA VALA
ELEMENTOS HIROLOGICOS DA BACIA DE 

CONTRIBUIÇÃO

Bb

B

Hh



b (m) B (m) h (m) A (m) P (m)      R (m) n tc (min.) C TR (anos) I (mm/h)

2,000 4,000 1,000 3,000 4,828 0,621 0,013 5 0,30 5 266,980

LARGURA DE 

CONTRIBUIÇÃO

I (%) I (m/m)
L Critico 

(m)

Qmáx.                                        

(m3/s)

0,30% 0,003 919 9,203

0,50% 0,005 1187 11,882

0,90% 0,009 1592 15,941

1,00% 0,010 1678 16,803

1,50% 0,015 2056 20,579

2,00% 0,020 2374 23,763

2,50% 0,025 2654 26,568

3,00% 0,030 2907 29,104

3,50% 0,035 3140 31,436

4,00% 0,040 3357 33,606

4,50% 0,045 3560 35,645

5,00% 0,050 3753 37,573

5,50% 0,055 3936 39,407

6,00% 0,060 4111 41,159

6,50% 0,065 4279 42,840

7,00% 0,070 4440 44,457

7,50% 0,075 4596 46,017

8,00% 0,080 4747 47,526

8,50% 0,085 4893 48,989

9,00% 0,090 5035 50,409

9,50% 0,095 5173 51,790

10,00% 0,100 5307 53,136

a (m) b (m) h (m) A (m) P (m)      R (m) n tc (min.) C TR (anos) I (mm/h)

0,020 1,500 0,040 0,030 1,545 0,020 0,013 5 1,00 5 266,980

LARGURA DE 

CONTRIBUIÇÃO

I (%) I (m/m)
L Critico 

(m)

Qmáx.                                        

(m3/s)

0,30% 0,003 25 0,009

0,50% 0,005 32 0,012

0,60% 0,006 36 0,013

0,70% 0,007 38 0,014

0,80% 0,008 41 0,015

0,90% 0,009 44 0,016

1,00% 0,010 46 0,017

1,10% 0,011 48 0,018

1,20% 0,012 50 0,019

1,30% 0,013 52 0,019

1,40% 0,014 54 0,020

1,50% 0,015 56 0,021

1,60% 0,016 58 0,022

1,70% 0,017 60 0,022

1,80% 0,018 62 0,023

1,90% 0,019 63 0,023

2,00% 0,020 65 0,024

2,50% 0,025 73 0,027

3,00% 0,030 80 0,030

3,50% 0,035 86 0,032

4,00% 0,040 92 0,034

4,50% 0,045 97 0,036

5,00% 0,050 103 0,038

5,50% 0,055 108 0,040

6,00% 0,060 113 0,042

6,50% 0,065 117 0,043

7,00% 0,070 122 0,045

7,50% 0,075 126 0,047

5,00

CÁCULO DO COMPRIMETO CRÍTICO DA VALA TRAPEZOIDAL - TIPO II

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS E HIDRÁULICO DA VALA
ELEMENTOS HIROLOGICOS DA BACIA DE 

CONTRIBUIÇÃO

450,00

CÁCULO DO COMPRIMETO CRÍTICO PARA A EVACUAÇÃO DA PLATAFORMA

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS E HIDRÁULICO DA VALA
ELEMENTOS HIROLOGICOS DA BACIA DE 

CONTRIBUIÇÃO

Bb

B

Hh



Dispositivo Km inicio Km Fim Troço Lado
Extensão 

(m)

Inclinação 

(m/m)

Área Contribuição 

(m2)

Caudal 

(m3/s)

Caudal Admissivel 

(m3/s)

Extensão Critica 

(m)
Caraterização da Secção

Vala de Plataforma Triangular 0+000 0+030 A Direito 30 0,009 300 0,008 0,276 465 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Triangular 0+185 0+225 A Esquerdo 40 0,020 400 0,011 0,411 693 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Triangular 0+267 0+300 A Esquerdo 33 0,030 330 0,009 0,504 849 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Triangular 0+585 0+645 A Esquerdo 60 0,030 600 0,016 0,504 849 Vala Triangular em betão

CEL Ø400 mm A Esquerdo 12 0,010 - 0,007 0,220 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Triangular 0+865 0+890 A Esquerdo 25 0,010 250 0,007 0,291 490 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Triangular 0+890 0+905 A Esquerdo 15 0,010 150 0,004 0,291 490 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Triangular 0+905 0+930 A Direito 25 0,010 250 0,007 0,291 490 Vala Triangular em betão

CEL Ø400 mm A Esquerdo 18 0,010 - 0,031 0,220 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Triangular 0+905 1+005 A / Rot1 / B Esquerdo 100 0,005 1000 0,027 0,206 347 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Triangular 0+080 0+120 B Esquerdo 40 0,005 400 0,011 0,206 347 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Trapezoidal 0+120 0+300 B Esquerdo 180 0,009 81000 0,649 6,434 643 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø600 mm B Esquerdo 31 0,030 - 1,114 1,120 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 0+300 0+429 B Esquerdo 129 0,015 58050 0,465 8,025 802 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Triangular 0+390 0+405 B Direito 15 0,015 150 0,004 0,356 600 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Trapezoidal 0+429 0+635 B Esquerdo 206 0,025 92700 0,742 10,724 1071 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø800 mm B Esquerdo 20 0,010 - 0,742 1,390 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 0+635 0+817 B Esquerdo 182 0,015 81900 0,656 8,025 802 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø600 mm B Esquerdo 22 0,015 - 0,656 0,790 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 0+817 0+975 B Esquerdo 158 0,009 71100 0,569 6,434 643 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø600 mm B Esquerdo 20 0,010 - 0,569 0,640 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 0+975 1+240 B Esquerdo 265 0,015 119250 0,955 8,025 802 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø800 mm B Esquerdo 12 0,020 - 1,496 1,960 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 1+240 1+390 B Esquerdo 150 0,005 67500 0,541 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø600 mm B Esquerdo 15 0,010 - 0,613 0,640 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 1+390 1+560 B Esquerdo 170 0,005 76500 0,613 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 1+560 1+825 B Esquerdo 265 0,005 119250 0,955 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø800 mm B Esquerdo 25 0,028 - 2,235 2,320 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 1+825 2+180 B Esquerdo 355 0,008 159750 1,280 6,066 606 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 2+180 2+695 B Esquerdo 515 0,008 231750 1,856 6,066 606 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø1000 mm B Esquerdo 15 0,010 - 2,415 2,510 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 2+695 2+850 B Esquerdo 155 0,008 69750 0,559 6,066 606 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 2+850 3+625 B Esquerdo 775 0,014 348750 3,352 8,025 802 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 3+625 3+670 B Esquerdo 45 0,010 20250 3,514 16,803 1678 Vala Trapezoidal em betão Tipo II

CEL Ø1200 mm B Esquerdo 15 0,014 - 3,947 4,840 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 3+670 3+790 B Esquerdo 120 0,005 54000 0,433 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Triangular 3+742 3+757 B Direito 15 0,005 150 0,004 0,206 347 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Trapezoidal 3+790 4+150 B Esquerdo 360 0,005 162000 1,298 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø800 mm B Esquerdo 15 0,017 - 1,766 1,810 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 4+150 4+280 B Esquerdo 130 0,005 58500 0,469 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 4+280 4+500 B Esquerdo 220 0,005 99000 0,793 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø800 mm B Esquerdo 20 0,010 - 1,298 1,390 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 4+500 4+640 B Esquerdo 140 0,005 63000 0,505 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 4+640 4+785 B Esquerdo 145 0,005 65250 0,523 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø800 mm B Esquerdo 13 0,010 - 1,225 1,390 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 4+785 4+980 B Esquerdo 195 0,005 87750 0,703 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 4+980 5+170 B Esquerdo 190 0,005 85500 0,685 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø800 mm B Esquerdo 14 0,010 - 1,298 1,390 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 5+170 5+340 B Esquerdo 170 0,005 76500 0,613 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 5+340 5+470 B Esquerdo 130 0,005 58500 0,469 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø800 mm B Esquerdo 14 0,010 - 0,793 1,390 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 5+470 5+560 B Esquerdo 90 0,005 40500 0,324 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 5+560 5+785 B Esquerdo 225 0,005 101250 0,811 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø1000 mm B Esquerdo 22 0,010 - 1,802 2,510 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 5+785 6+060 B Esquerdo 275 0,005 123750 0,991 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Trapezoidal 6+060 6+995 B Esquerdo 935 0,005 420750 3,370 11,882 1187 Vala Trapezoidal em betão Tipo II

CEL Ø1000 mm B Esquerdo 16 0,020 - 3,370 3,560 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Triangular 7+030 7+059 Rot2 Esquerdo 29 0,005 290 0,008 0,206 347 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Trapezoidal 6+995 7+059 Rot2 / B Esquerdo 64 0,005 28800 0,231 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø600 mm Rot2 Esquerdo 13 0,010 - 0,238 0,640 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Triangular 0+000 0+034 Rot2 Esquerdo 34 0,005 340 0,009 0,206 347 Vala Triangular em betão

Vala de Plataforma Trapezoidal 0+000 0+028 Rot2 Esquerdo 28 0,005 12600 0,101 4,796 479 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

CEL Ø600 mm Rot2 Esquerdo 13 0,010 - 0,348 0,640 - Coletor Circular em betão 

Vala de Plataforma Trapezoidal 0+000 0+550 C Esquerdo 550 0,040 247500 1,982 13,565 1355 Vala Trapezoidal em betão Tipo I

Vala de Plataforma Triangular 0+291 0+318 C Direito 27 0,040 270 0,007 0,582 980 Vala Triangular em betão

0+865

0+905

0+975

0+300

0+635

0+817

5+785

6+060

7+059

0+000

1+240

1+390

1+825

3+670

2+695

4+150

4+500

4+785

5+170

5+470


